
 
 
 
 

 

圖檔設計注意事項 
 

圖檔設計 

1. 圖檔出血每一邊請向外延伸至少 2mm，實際產品尺寸(刀模線)內的圖或文字也需距離刀

模線 2mm 以上的距離。例如：5×5cm，需提供給我們的尺寸為 5.4×5.4 cm。 

2. 圖像請設定為”CMYK”模式，勿設為”RGB”模式。 

3. 為避免圖面上的文字本公司無支援，傳送檔案前請務必先將”文字轉外框”，以防字型遭修

改。 

4. 若圖檔裡有連結檔案，請記得勾選包含連結檔案，以防連結圖檔遺失造成無法開啓。 

 

檔案格式 

1. 請提供製圖的原始檔，如 ai 檔、cdr.檔、psd.檔，不建議使用 jpg 檔，因 jpg 圖檔通常

解析度會較差，印製出來的呈色效果相對也會較不佳。 

2. 因版本的不同，若提供 AI 檔的客戶，請儘量轉存為 CS3 的版本。 

3. 請提供解析度為 300dpi 以上且清晰的圖檔，印製出來的效果會較佳。 

 

其他事項 

1. 收到客戶的原始檔後，我們會再套上刀模線並轉成 jpg 圖檔，讓客人再次確認圖檔內所有

內容是否有誤，待客戶確認後，才會開始進行製作。 

2. 如檔案大太，可上傳至 FTP，網址：ftp://magruba.com.tw 
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